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Acquafun? LN

Scalda acqua istantanei a gas da interno
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IL NUOVO SCALDA ACQUA LOW NOXx
A CAMERA APERTA

Riello presenta Acquafun? LN, il nuovo HEICEIEI L LE I LI R LT T

integralmente a firma Riello sia come progettazione che come fabbricazione.

Prodotto che si inserisce nella nuova offerta di prodotti a [EFEIIIUEICIOBLLEd i n
grado di offrire il NEERILENLACIEEELIEENI] nel rispetto delle recenti normative

Europee per la riduzione di emissioni NOx. La nuova gamma & disponibile in due
taglie, 11 e 14 It, disponibili sia in versione MTN che GPL, con codici dedicati.

Acquafun? LN, completamente rinnovato nel design estetico e progettuale, & ideale
per l'installazione in ogni contesto abitativo, caratteristiche che, unitamente alla

AT FEEE NI LT L EIEL) < di prestazione per I'utente finale, contraddistinguono

Acquafun? LN come una ERIIECLEEELEIR per la produzione di acqua calda sanitaria
ad uso residenziale.
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LA TECNOLOGIA ED
| VANTAGGI

CARATTERISTICHE

* Scalda acqua istantaneo a camera aperta con versioni
dedicate metano e GPL

e Accensione a batteria (2 batterie da 1,5 V fornite di serie) F

« Elevato profilo di carico sanitario (XL sul modello 14 It)

« Abbondante produzione di acqua calda sanitaria a Dt 25°C
di 11 e 14 litrifmin

* Innovativo design progettuale

» Nuovo sistema autoadattante con dispositivo
termostatico

« Aumentata modulazione di potenza e portata acqua calda
sanitaria, rispetto alla gamma precedente

« Riarmo elettronico da interfaccia utente dei termostati
acqua e fumi, in caso di anomalie (tasto RESET)

ELEVATO COMFORT

« Ampio campo di prelievo e comfort

e Elevata stabilita della temperatura dell'acqua calda
erogata

« Erogazione dell'acqua calda sanitaria anche con prelievi
minimi o con poca pressione

CONSUMI RIDOTTI
* Grazie all'evoluto sistema elettronico di regolazione
fiamma modulante

FACILITA" DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

« Installazione semplice e veloce senza necessita di
rimozione del mantello

+ Innovativa valvola gas elettronica senza membrana per
una ridotta manutenzione

NUOVO DESIGN

+ Innovativa interfaccia con display retroilluminato, 3 tasti
di comando e LED sostituzione batterie

» Estetica moderna e dimensioni compatte per
un‘ambientazione facile in ogni contesto abitativo

SEMPLICITA DI UTILIZZO

* Tasti comando immediati e intuitivi

» Visualizzazione immediata della temperatura a display

e Livello di carica delle batterie visualizzato a display con
LED per segnalarne la sostituzione

BRUCIATORE DI ULTIMA GENERAZIONE
CON RIDOTTE EMISSIONI DI NOX

LI e T IITAEIT Y] di tipo iperstechiometrico

e raffreddato ad acqua, permette un
sensibile dei FEICIAMLEDILELL] di ossido di

carbonio e di azoto prodotti dalla combustione, in
ottemperanza con gli esigenti requisiti previsti dal
Regolamento (UE) 814/2013 che richiede emissioni
uguali o inferiori a 56 mg/kWh.

L' EEVEN LI B ulld], unitamente all'ampia

modulazione di fiamma (fino al 45% della portata
nominale) completano il profilo del nuovo
bruciatore in termini di performance, offrendo

ENNRC-Li-MIlmassimo comfort sanitario
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INTERFACCIA COMANDI
SEMPLICE ED INTUITIVA

DISPLAY RETROILLUMINATO SEMPLICE
ED INTUITIVO CON VISUALIZZAZIONE DI
TEMPERATURA DELL'ACQUA IN °C,
PRESENZA FIAMMA E LIVELLO DI
CARICA BATTERIA

TRE TASTI COMANDO
PERMETTONO DI GESTIRE TUTTE
LE FUNZIONI DELLO SCALDA
ACQUA

SEMPLICITA DI UTILIZZO PER
L'UTENTE DOVUTA Al TASTI CON
SIMBOLI DEDICATI ALLE SINGOLE
FUNZIONI UTENTE

ICONE

[ " L‘ LED LIVELLO BATTERIA FIAMMA
I_ Lampeggia quando il livello delle batterie & Rileva la presenza di flamma.
basso e indica la necessita di sostituirle.

7l TASTO ON - OFF / CONFERMA (s ] c TEMPERATURA
@ Permette di accendere e spegnere Indica la temperatura di erogazione
I'apparecchio. Consente di confermare una dell'acqua calda sanitaria.
scelta.
o E TASTO +/- BESET TASTO RESET
Jj_‘; | Consente di navigare tra i parametri La pressione del tasto per 5 secondi
© 8 disponibili, di modificare il valore di un consente il RESET di un'anomalia.

parametro e di incrementare/
decrementare il valore di temperatura
impostato per I'acqua calda sanitaria.



DISPONIBILITA’
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IMMEDIATA

DI ACQUA CALDA

LI I IEN T clettronica abbinata al regolatore di pressione consente
"I ErAl Ll della potenza in mandata, grazie ad una gestione controllata del

flussimetro e della sonda di temperatura NTC.

La nuova elettronica permette una UERIMCLHFALLTER I ulIIil+1%] e prestazioni di alto livello.

UAC

La nuova gamma Acquafun? LN si
caratterizza per il raggiungimento
in tempi brevi della temperatura
dell'acqua calda desiderata,
offrendo un comfort ottimale.

= Acguafun? LN con gestione
elettronica

— Modelli precedenti con gestione
meccanica

—— Portata acqua sanitaria I/min
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Sonda NTC di temperatura
Termostato limite con riarmo da display
Scambiatore

Bruciatore raffreddato

Valvola gas elettronica con regolatore di pressione
Limitatore di flusso

Flussimetro

Regolatore di temperatura (*)

EAF Entrata acqua fredda

UAC Uscita acqua calda

[ R

(*) Ideale per gestire temperature differenti dell'acqua di rete
(es. estate/inverno).
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